Инструкция GSM-мост  DMAFXS V2. Описание типа прибора и варианты использования GSM шлюза
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Межсетевой мост (далее МОСТ) предназначен для сопряжения GSM сети с кабельной телефонной сетью городского или офисного типа (в дальнейшем — телефонной сетью) и поддерживает режимы индивидуального и коллективного использования.

Применение МОСТа наиболее эффективно в тех GSM сетях, в которых стоимость услуг связи между внутренними абонентами ниже, чем стоимость услуг связи внутренних абонентов с абонентами телефонных сетей. При этом минимизируются расходы на сотовую связь, поскольку выход в телефонную сеть тарифицируется по расценкам связи между внутренними абонентами GSM сети. Экономическая эффективность применения МОСТа в значительной степени зависит от конкретных региональных условий.

Применение пары устройств МОСТ позволяет связать две GSM сети (например KYIVSTAR и UMC) через телефонную сеть (конфигурация типа «двойной межсетевой мост»)

Отличительные особенности новой версии: 

· голосовое озвучивание всех режимов 
· ускоренный доступ к линии
· режим автоподнятия при индивидуальном использовании
· наличие входа охранной сигнализации
· наличие дистанционно управляемого выхода
2. Подготовка к эксплуатации и настройка
2.1. Для функционирования МОСТа к нему необходимо подключить:

· мобильный телефон (в дальнейшем - базовый телефон) ERICSSON A1018s (788e, S868, SH888, I888, T18s, T18sc, A1018sc, T10s, T10sc, R250s PRO)

· телефонную линию городской телефонной сети (ГТС) или внутреннюю линию учрежденческой АТС (УАТС)

· блок питания (идет в комплекте)
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базовый телефон выполняет функцию приемопередатчика, а также управляющего пульта при подготовке МОСТа к работе или изменении его параметров.

базовый телефон необходимо устанавливать в месте, в котором уровень принимаемого из GSM сети сигнала будет максимальным.

Рекомендуется также подключение к базовому телефону внешней антенны для улучшения качества связи с GSM абонентами и снижения уровня помех.

2.2. Общие принципы функционирования

• МОСТ может работать с одним абонентом GSM сети (система индивидуального использования) или с несколькими абонентами GSM сети (система коллективного использования). Настройка параметров МОСТа может производиться либо с клавиатуры базового телефона, либо удаленно.

•  Удаленная настройка из GSM сети осуществляется командами в режиме тонального набора номера (DTMF). 

• Для изменения параметров МОСТа, его необходимо перевести в командный режим работы. Переход в командный режим осуществляется прибором только при получении специальной последовательности символов (маркера) и цифр (кода доступа к функциям командного режима).

2.3. Подготовка базового телефона


Для подготовки базового телефона необходимо:

1. Отключить питание МОСТа

2. Отсоединить от базового телефона интерфейсный кабель

3. Пользуясь   руководством по эксплуатации базового телефона:

· отключить запрос PIN-кода при включении 

· выключить блокировку клавиатуры

· дозвониться на базовый телефон и установить максимальную громкость динамика во время разговора  

· отключить вызывной звонок (по желанию)

· занести в телефонную книгу номера мобильных телефонов, которым должен быть разрешен доступ к системе. В поле НОМЕР вводится номер телефона в формате, в котором его определяет базовый телефон при дозвоне на него (например: +38067… или 8050…). В поле ИМЯ первое знакоместо определяет категорию абонента, остальные –произвольные. Категории определяются согласно таблице:

	Режимы работы
	Доступ к «8» разрешен
	Доступ к «8» запрещен

	Только исходящие звонки
	0
	4

	Входящий звонок разрешен
	1
	5

	Режим CALL BACK  1
	2
	6

	Режим CALL BACK  2
	3
	7


 В режимах: индивидуальный и 9 трубок, номера должны располагаться в ячейках с 1 по 9

· Подключить интерфейсный кабель к базовому телефону

· Нажать кнопку на МОСТУ и подать на него питание, удерживая кнопку нажатой до звукового сигнала.

Устройство после подачи питания в числе прочих операции произведет считывание номеров мобильных телефонов системы и перенос их во внутреннюю память процессора. Завершает этот процесс повторный звуковой сигнал. 

2.4. Командный режим работы

Для полноценной эксплуатации МОСТа необходимо освоить настройку его параметров в командном режиме работы. Перевод МОСТа в командный режим работы может быть осуществлен с базового телефона или удаленно из GSM сети. 

Для перевода МОСТа в командный режим работы необходимо выполнить следующие действия:

1. Для мобильного абонента: установить связь с МОСТом, набрав номер базового телефона, дождаться непрерывного гудка. Не позже, чем через 15 секунд начать выполнение следующего пункта.

#

2. Нажать клавишу , далее последовательно ввести цифры кода доступа к функциям командного режима. Паузы между вводом цифр кода доступа не должны превышать 3-х секунд. В противном случае МОСТ разорвет связь и перейдет в режим ожидания.

3. Если все предыдущие действия выполнены правильно, МОСТ переходит в командный режим работы и Вы услышите голосовую подсказку «Введите номер параметра». (Для базового телефона все голосовые подсказки заменены тональными сигналами). Номер параметра состоит из двух цифр, введя их Вы услышите «Введите значение параметра». 

	№
	Наименование
	Значение
	Начальное

	00
	Код доступа к командному режиму 
(во время ввода номера параметра и его значения

 необходимо удерживать нажатой кнопку на торце МОСТа)
	3 цифры
	555

	01
	Способ набора номера
	0- тон

1- пульс
	0

	02
	Режим использования
	0 – индивидуал.

1 - автоподнятие

2 – 9 трубок

3 – 99 трубок
	0

	03
	№ вызываемой ячейки в индивидуальном режиме
	От 1 до 9
	1

	04
	Количество пропущенных звонков в 

индивидуальном  режиме использования
	От 0 до 9

0-не вызывать
	1

	05
	№ вызываемой ячейки в коллективном режиме использования  при отсутствии донабора
	От 01 до 99
	01

	06
	Количество пропущенных звонков 

при коллективном режиме использования
	От 1 до 9
	1

	07
	Ограничение  времени разговора  в  минутах
	От 1 до 9 в мин

0- 20 мин
	0

	08
	Включение команд “Flash” и “Redial”
	0 - выкл. 

1 – вкл.
	1

	09
	Префикс выхода в город для МиниАТС
	Префикс. 

# - не набирать.
	#

	10
	Код Выхода
	Три цифры
	999

	11
	Код микрофона
	Три цифры
	123

	12
	Тип АТС
	0 – городская 

1 – МиниАТС
	0

	13
	Длительность сигнала «FLASH»
	От 1 до 9

 * 100 мс
	8

	14
	Зарезервирован
	0 - выкл. 

1 – вкл.
	0

	15
	Режим усиленного заряда аккумулятора 
	0 – выкл.

1 – вкл.
	0

	16
	Импульсный коэффициент 

При импульсном способе набора номера
	0 – 40/60

1 – 33/66
	0


Каждая командная строка имеет следующий формат:


Номер параметра           ,             значение ПАРАМЕТРА

Таким образом, программирование МОСТа в командном режиме 

осуществляется следующим способом:


#

Для сохранения новых настроек системы необходимо закончить программирование нажатием клавиши        В ответ Вы услышите - «Значение параметров сохранены».

3. Индивидуальное  использование

Если МОСТ сконфигурирован для индивидуального использования, то доступ к его ресурсам имеют абоненты GSM сети, номера телефонов которых занесены в записную книжку базового телефона, а все вызовы из телефонной линии, к которой подключен МОСТ, автоматически переадресовываются мобильному абоненту, определенному параметром № 03.

Параметры МОСТа, установленные производителем, позволяют  приступить к  его  эксплуатации в конфигурации для индивидуального использования сразу после подключений (см пункт 2.1) и подготовки базового телефона (см пункт 2.3).

Если настройки, установленные производителем, отличаются от требуемых, следует войти в командный режим и произвести необходимые изменения (см. пункт 2.4).

Параметры № 05 и 06 в конфигурации для индивидуального применения не используются.

При подключении МОСТа к внутренней линии МиниАТС, возможно следует в качестве значения параметра № 9, ввести префикс выхода в городскую телефонную сеть. Префикс будет автоматически набираться при установке связи мобильного абонента с МОСТом.

Для вызова абонента телефонной сети необходимо:

· набрать номер базового телефона

· дождаться соединения, признаком которого является непрерывный гудок АТС (сообщение о соединении в пределах GSM сети может появиться на дисплее мобильного телефона несколько ранее)

· набрать номер абонента телефонной сети. Не нажимать клавишу YES или (
#

· *

· для повторного набора номера абонента телефонной сети, нажмите клавишу      (МОСТ «сбросит линию», затем повторит набор последнего набранного номера)

· для набора другого номера абонента телефонной сети, нажмите клавишу   (при этом МОСТ «сбросит линию»), после появления непрерывного гудка АТС  - наберите новый номер

· по окончанию сеанса связи обязательно «положите трубку» мобильного телефона.

Для вызова мобильного абонента абонентом телефонной сети необходимо 

набрать номер абонентской линии, к которой подключен МОСТ. Если номер набран правильно, в трубке слышен сигнал вызова. 

К телефонной линии возможно подключение параллельно с МОСТом обычного телефонного аппарата. При этом во время входящего вызова он будет звенеть либо до окончания вызова, либо до ответа мобильного абонента. Сняв на нем трубку, Вы можете перехватить звонок. 

В случае необходимости переадресации разговора мобильному абоненту нажмите кнопку на торце МОСТа. В ответ Вы услышите «Дождитесь ответа абонента».

3а. Режим автоподнятия


Режим автоподнятия отличается от режима индивидуальный лишь тем, что, пропустив запрограммированное количество звонков (параметр № 04), МОСТ «снимет трубку», проговорит в линию «Дождитесь ответа абонента» и продолжит вызов мобильного абонента.

4. Коллективное  использование

Применение в конфигурации для коллективного использования предполагает обслуживание нескольких абонентов GSM сети одним устройством МОСТ. Для этого в  записной книжке базового телефона создается база данных номеров абонентов сети GSM с их индивидуальными характеристиками (код прав доступа к телефонной и GSM сетям). 

Мобильные абоненты могут быть адресованы из телефонной сети набором короткой цифровой последовательности (кодом донабора). При этом код донабора в зависимости от числа мобильных абонентов или от других условий может содержать от одной до трех цифр. Код донабора должен вводиться с телефонного аппарата в режиме тонального набора (DTMF).

Производителем МОСТа предустановлена   конфигурация   для индивидуального использования. Поэтому после подключения МОСТа необходимо выполнить следующие действия:

· подготовить базовый телефон

· Перевести МОСТ в командный режим работы (см пункт 2.4 настоящего руководства). Если код доступа к функциям командного режима не менялся, то следует воспользоваться кодом, установленным производителем (см пункт 2.4 настоящего руководства).

· При этом параметр № 02 (признак режима применения) должен быть установлен в состояние «2» или «3» (конфигурация для группового использования).   Остальные параметры следует установить в соответствии с конкретными условиями эксплуатации МОСТа.

Параметры № 03 и 04 в конфигурации для коллективного применения не используются.

Для вызова абонента телефонной сети абонентом GSM сети, имеющим доступ к МОСТу, необходимо: 

· набрать номер базового телефона

· дождаться соединения, признаком которого является непрерывный гудок АТС (сообщение о соединении в пределах GSM сети может появиться на дисплее мобильного телефона несколько ранее)

· набрать номер абонента телефонной сети. Не нажимать клавишу YES или ( 

#

*

· для повторного набора номера абонента телефонной сети, нажмите клавишу      (МОСТ «сбросит линию», затем повторит набор последнего набранного номера)

· для набора другого номера абонента телефонной сети, нажмите клавишу   (при этом МОСТ «сбросит линию»), после появления непрерывного гудка АТС наберите новый номер

· по окончанию сеанса связи обязательно «положите трубку» мобильного телефона.

Для вызова мобильного абонента абонентом телефонной сети необходимо 

набрать номер абонентской линии, к которой подключен МОСТ. Пропустив запрограммированное количество звонков (параметр № 06), МОСТ «снимет трубку», проговорит в линию «Ведите номер абонента». Не позже, чем через 5 секунд, наберите тональный код донабора. В противном случае МОСТ будет вызывать мобильного абонента, код донабора которого записан в параметре № 05. Так или иначе МОСТ  проговорит в линию «Дождитесь ответа абонента» и продолжит вызов мобильного абонента. 

Если в системе задействовано до 9 мобильных телефонов (параметр № 02 = 2), то код донабора состоит из одной цифры (от 1 до 9), являющейся номером ячейки телефонной книги базового телефона, в которой записан номер вызываемого мобильного. 

Если в системе задействовано более 10 мобильных телефонов (параметр № 02 = 3), то код донабора состоит из трёх цифр. Первая из них - любая (она игнорируется МОСТом), а две оставшихся являются двухзначным номером ячейки телефонной книги базового телефона, в которой записан номер вызываемого мобильного телефона (01 - 99).

Во время разговора с мобильным абонентом, при необходимости переадресации разговора другому мобильному абоненту, первый должен набрать следующую последовательность:                    

      #  ,   номер ячейки   ,   #  . 

По окончанию сеанса связи мобильный абонент должен обязательно «положить трубку» мобильного телефона.
К телефонной линии возможно подключение параллельно с МОСТом обычного телефонного аппарата. При этом во время входящего вызова он будет звенеть либо до окончания вызова, либо количество раз, запрограммированных параметром № 06 и, сняв на нем трубку, Вы можете перехватить звонок. 

В случае необходимости переадресации разговора мобильному абоненту нажмите кнопку на торце МОСТа.  МОСТ «снимет трубку», проговорит в линию «Ведите номер абонента».

5. Режим CALL BACK 1

Абонент работающий в режиме CALL BACK при входящем из города звонке должен «отбить» звонок и в течение 40 секунд перезвонить на МОСТ. В течение этого времени телефонная линия удерживается, по истечению - сбрасывается.
Режим CALL BACK 2
Абонент работающий в режиме CALL BACK при исходящем звонке дозванивается на МОСТ, МОСТ отбивает звонок и сразу же перезванивает . 

6. Сигнализация и прослушивание помещения

При установленном штекере в разъем Сигнализация его контакты Вход и Выход должны быть замкнуты. При разрыве этого соединения (сработка сигнализации) МОСТ дозвонится по первым двум номерам записной книжки базового телефона и трижды проговорит «сработала сигнализация».

Для активации Выхода необходимо дозвониться на базовый телефон и после соединения набрать  # код Выхода. При этом напряжение контакта Выход на 1 секунду изменится с 5в на 0в.

Для прослушивания помещения необходимо дозвониться на базовый телефон и после соединения набрать  #  код микрофона. Микрофон базового телефона включится на 10 секунд.
7. Требования техники безопасности

С целью предотвращения риска пожара, поражения электрическим током и различных травм при использовании МОСТа следует соблюдать основные меры предосторожности включая следующее:

· Использовать МОСТ по прямому назначению

· Соблюдать требования настоящей инструкции

· Ограничить доступ детям к базовому телефону и МОСТу

· В   качестве   базового   телефона   использовать   только сертифицированные  сотовые телефоны,  рекомендованные к применению оператором GSM сети

· Конструкция МОСТа предполагает установку прибора в сухих отапливаемых   помещениях, поэтому не рекомендуется устанавливать прибор вблизи воды, например в ванной, возле раковины, в сыром подвальном помещении или в бассейне.

8. Основные технические характеристики

	№
	Параметр (условия измерения)
	Значение,

Единицы измерения

	1
	Модуль входного электрического сопротивления:

· в режиме разговора 

· в режиме ожидания, не менее
	600 ± 120 Ом

10кОм

	2
	Трансгибридное затухание, не менее 

(относительно 600-омной линии)
	14 ДБ

	3
	Параметры импульсного набора:

· период импульсов 

· разрыв /замыкание шлейфа 

· нормированный разрыв шлейфа 

· интервал между сериями импульсов

· программируемая пауза в наборе
	100мс ± 5мс

40/60 мс ± 5%

800 мс ± 40 мс

400 - 1000 мс

2000мс ± 100мс

	4
	Параметры тонального набора: 

· длина посылки DTMF 

· длина паузы 

· уровень сигнала группы ВЕЧ 

· уровень сигнала группы НЮ 

· разность уровней ВЧ-НЧ 

· девиация частоты, не более
	50 мс + 2 мс

50 мс + 2 мс

-4 ± 2 дБм

-6 ± 2 дБм

2дБ

±1,5%

	5
	Коэффициент гармоник, не хуже 

( - уровень сигнала —10 дБм, 

· частота сигнала -1 кГц, 

· ток шлейфа - 40мА)
	1,2%

	6
	Максимальный уровень выходного сигнала в линию,

 не менее 

(- коэффициент гармоник - <5%, 

· частота сигнала - 1 кГц,

· ток шлейфа - 40 мА)
	+2дБм

	7
	Напряжение питания
	9 ± 1В, постоянное

	8
	Ток потребления, не более
	250 мА
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